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Акупунктурный магнитнорезонансный импульсный тренировочный аппарат с обратной связью «АМРИТА» 

Устройство и инструкция по работе

Аппарат представляет собой упрощённую конструкцию квантового аппарата «АМРИТА ЭКОС КВЧ». Предназначен для нахождения биологически активных точек (БАТ) человека, определения состояния электрофизиологических параметров точек и их коррекции. 
С помощью данного прибора можно оказать существенную помощь в оздоровлении организма.

Одним из главных преимуществ прибора является обратная связь между физиологическим состоянием БАТ и параметрами электрического сигнала, что позволяет производить адекватную биологическую коррекцию.  

Аппарат успешно используется в рефлексотерапии и в Су Джок терапии.

В методике работы прибора заложены как традиционные восточные принципы представления энергетической системы человека, так и новые на основе биоэнергетической модели Ю.Г.Иванова «Русский вектор». 
Аппарат состоит из 3-х основных частей:

1. Аналитического электронного блока с системой управления; 

2. Основного электрода;
3. Общего электрода.

Аналитический блок расположен в ударопрочном пластмассовом корпусе. На панели управления находятся включатель питания прибора (питание осуществляется от пальчиковой батареи 1.5 в), ручка регулировки силы тока сигнала, светодиодные индикаторы  «сворачивания» и «разворачивания» потока (зеленый и красный), кнопки переключения режимов,  разъём для подключения провода с электродами.
Основной электрод представляет собой заостренный хромированный стержень с удобной для удержания в руке ручкой.
Общий электрод выполнен из нержавеющей  стали.

На лицевой панели прибора кнопки управления расположены в следующем порядке:
Внизу в центре панели размещается движковый включатель питания прибора с надписью «Вкл» и «Выкл». Перемещением движка вверх в направлении надписи «Вкл» прибор включается, вниз, в направлении надписи «Выкл» – выключается.

В центре находится ручка регулятора силы тока электрического сигнала. При повороте ручки по часовой стрелке сила тока увеличивается, в направлении против часовой стрелки – уменьшается.

Вверху слева находится движковый переключатель режимов: «Автоматичекого» и «Ручного». Включение последних производится перемещением движка соответственно надписи: «Авто-Ручной». Здесь же слева находится переключатель полярности «+» или «-» для «Ручного» режима.
Вверху симметрично продольной оси панели находится светодиоды: красный и зеленый. Красный светодиод показывает включение тока отрицательной полярности, а зелёный – включение тока положительной полярности. 

Работа с аппаратом
1. Подключить провод с электродами к разъёму электронного блока.

2. Перевести движок «Автоматического» или «Ручного» режимов в левое положение в сторону надписи «Авто», что будет соответствовать «Автоматическому» режиму.  

3. Вывести ручку регулятора силы тока максимально по часовой стрелке.

4. Включить прибор посредством перемещения движка включения питания  «Вкл-Выкл» в направлении надписи «Вкл». При этом замерцают светодиоды и в такт  их свечению зазвучит звуковой сигнал.
5. Замкнуть  «Основной» и «Общий» электроды. При этом должен загореться  красный или зелёный светодиод, в зависимости от того, какое первое включилось плечо: отрицательного сигнала или положительного. При замыкании и размыкании контакта возможно переключение знака сигнала, это нормальное состояние прибора.

6. Разомкнуть контакты электродов. Пациенту взять в руку и несильно сжать левой или правой рукой «Общий» электрод. Острием «Основного» электрода прикоснитесь кожи и подвигайте в предполагаемом районе биологически активной точки. Если трель звукогенератора изменит тональность и будет гореть только один  из светодиодов, значить «Основной» электрод находится на БАТ.  Если в таком состоянии поворачивать ручку регулировки силы тока сигнала в сторону его уменьшения (против часовой стрелки), то в определенном положении регулятора направление сигнала измениться и загорится другой светодиод. При дальнейшем повороте ручки установится периодическое переключение сигналов, причем, чем больше будет уменьшаться сила тока сигнала, тем будет возрастать частота переключения. 

7. Выберите такое положения ручки регулятора силы тока сигнала, чтобы установилось колебание с периодом примерно в одну секунду. Если электрофизиологические параметры биологически активной точки в норме, то сигнал быстро приобретет высокую частоту колебания, при этом равномерно будут мерцать оба светодиода. Если возникнут болевые ощущения (как от укуса комарика), то регулятором силы тока сигнала следует снизить силу тока. Это может возникнуть в 2-х случаях: если высокая кожная чувствительность пациента или влажная кожа от пота.

8. Тренировка БАТ производится следующим образом. Воздействие не должно быть продолжительным – от нескольких секунд до 2-3 минут максимум. Если колебание электросигнала ассимитричное – более продолжительно горит один из светодиодов, это говорит о том, что параметры БАТ не в норме. Если более продолжительно горит красный светодиод («-»), то канал заторможен, БАТ «свёрнута», при этом прибор автоматически насыщает канал отрицательными зарядами и возбуждает канал. Если более продолжительно горит зеленый светодиод («+»), то это говорит о том, что канал перевозбуждён, БАТ сильно раскрыта и прибор автоматически выравнивает это состояние – закрывает БАТ и ликвидирует избыток отрицательных зарядов. 

9. Если в результате ранее установленной диагностики выяснено, что на определённые БАТ нужно воздействовать точно определённым сигналом –  отрицательным или положительным,– то в данном случае используют «Ручной» режим. Для этого переключатель режимов переводят в «Ручной» режим, а переключателем полярности сигналов выбирают отрицательную («-», светится красный светодиод) или положительную («+», светится зеленый светодиод) полярность сигнала. Если нужно возбуждать канал (например,  нужно воздействовать на БАТ, которая тонизирует канал), то  это возбуждение можно создать, подавая на точку отрицательный сигнал. Если нужно успокоить канал, то в данном случае на БАТ нужно подать положительный сигнал. 

10. За один сеанс желательно воздействовать не более чем на шесть БАТ с каждой стороны. Иначе организм будет настраиваться не на свои ритмы, а на аппарат. Наиболее эффективно воздействие на 2-3 точки за сеанс. В день можно проводить до 2-х сеансов.

11. С помощью данного аппарата можно провести простейшую диагностику. Для этого на каждом канале по методике Фолля или Накатани проверяют по одной контрольной точке в течение нескольких секунд. Отклонения в контрольно-измерительной точке нужно внести в соответствующую таблицу, а потом по правилу «Русского вектора» или правилу Пентаграммы (звёздочки), назначить лечение.  При определённом навыке, такую диагностику можно провести за несколько минут. Аппарат устанавливают в «Автоматический» режим. Затем поочерёдно проходят контрольно измерительные точки на обеих сторонах тела человека, и если в какой-то точке сигнал одной полярности задерживается надолго, значит, канал не в норме. Если сигнал задерживается на отрицательной полярности (горит красный светодиод), значит, канал ослаблен, истощён. Если на положительной полярности (горит зеленый светодиод) – то он возбуждён, перенасыщен отрицательными зарядами.

12. После работы прибор следует выключить. 

13. Для замены пальчиковой батарейки, приложив небольшое усилие, снимите ручку регулятора силы тока сигнала с прибора, отвинтите на задней панели винт и аккуратно раскройте корпус. Замените батарею и соберите аппарат в обратном порядке. Уделите определенное внимание правильной постановке «глазков» на светодиоды на передней панели аппарата.
14. Хранить аппарат в сухом и защищённом от солнечных лучей месте, подальше от трансформаторов, электробытовых приборов и нагревателей.

15. Схемные решения прибора имеют авторскую новизну, поэтому на совести пользователей лежит разглашение его содержимого. Настройка прибора проводится на специальном стенде, поэтому простое копирование аппарата может дать прямо противоположный эффект.
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